
土系舗装材料混合プラント 

平成２６年度補正ものづくり・商業・サービス革新補助金を使用し開発した、オリジナル混合プラント 

驚きの製造能力 

・ 螺旋アーム式ミキサー

による驚きの練り混ぜス

ピード。 
・ 固化剤や混和剤の自

動計量。 
・ MAX  １２㎥/h の混合

が可能。 

優れた品質を確保 

・ 設定した配合で、固

化材や混和剤を自動

計量し投入。 
・ 螺旋アーム式ミキサ

ーにより材料を確実

に練り込みます。 

分割・可搬型 

・ ミキサー、サイロ、架

台は、其々分割が可

能。 
・ 現場へ輸送し、現地

での材料混合作業が

可能。 

株式会社 宮原土木建設 
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土系舗装材料の練り混ぜ 
作業を承ります 

弊社オリジナルプラント 『ソイル・スター』 による練り混ぜで、 

低価格・高品質の土系舗材料を製造します。 

練り混ぜ費用（１日当り） 

１日当り 最大 ６０㎥ 出荷可能。 

 （ １㎥当りの練り混ぜ費用は 4,000 円 ） 

母材（土・砕石類）を含む材料は、ご支給願います。 

製造拠点（筑紫郡那珂川町梶原字中ノ瀬 958）渡しとなります。 

準備の為、施工の一週間前までにご注文ください。 

トース工法以外の工法については、試験練りが必要となります。 

その他詳細については、お問い合わせください。 

・施工現場までの運搬が必要な場合。 

・施工量が大きな場合や施工現場が遠方の場合。 

                               など 

￥２４０，０００−（消費税抜き） 
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(商品番号 XXXX) ¥00,0
00 


